
 

 

 

Sicher Rasenmähen 
 
 

Bei der Pflege von Benzinrasenmähern sind einige Punkte zu beachten: Nach jedem 

Mähen sollten Grasreste unter dem Mähdeck entfernt werden. Vor jedem Arbeiten 

im Gefahrenbereich des Messers ist unbedingt der der Stillstand des Motors abzu-

warten bzw. das Stromkabel abzuziehen.  

Lüftungsschlitze sollten immer offen gehalten werden, damit der Motor genug Sau-

erstoff bekommt und die für den Transport des Grases in den Fangsack benötigte 

Luft ausreichend zur Verfügung steht. 

 

Sicherheitshinweise um Verletzungen zu vermeiden 

 Steine und andere Fremdkörper vor dem 

Mähen aus dem Gras entfernen 

 Das Einschalten bzw. Anlassen der 

Rasenmäher darf nur in Gebrauchslage 

erfolgen 

 Nie bei laufendem Gerät zu den Messern 

fassen 

 Ohne intakte Abdeckungen oder Graskorb den 

Mäher nicht in Betrieb nehmen 

 Immer mit festem Schuhwerk arbeiten (Sicherheitsschuhe) - niemals barfuss! 

 Es sollten sich vor allem Kinder dem Arbeitsbereich fernhalten 

 Bei Schräglage immer parallel zum Hang führen 

 Bei Arbeiten an steilen Böschungen ist wegen der Kippgefahr eine Seilsicherung 

des Gerätes durch eine zweite Person notwendig 

 Die Schnitthöhenverstellung darf nur bei Stillstand des Motors und des Messers 

erfolgen 

 Bei Elektrorasenmähern speziell auf Kabelführung achten (Stolperfalle bzw. 

Durchtrennen des Kabels) 

 Reinigungsarbeiten z.B. an einer verstopften Grasauswurföffnung sind 

ausschließlich bei stillstehendem Mähwerk durchzuführen, hierbei ist 

insbesondere auf den gefährlichen Nachlauf der Messer zu achten 

 Wartungsarbeiten nur vom Fachmann durchführen lassen 

 
 (Quelle: Initiative Sichere Gemeinde) 


